INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA BIOZ
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DWOCH LACZNIKOW - ROZBUDOWY
BUDYNKU SZKOLY ZSO NR 8 W GLIWCACH PRZY UL. SYRIUSZA 30

1. Zakres roboét

Objety projektem zakres robét dotyczy budowy dwéch tgcznikow miedzy roz-
nymi segmentami budynku szkoty Zespotu Szkdét Ogdlnoksztatcgeych nr 8 w
Gliwicach przy ul. Syriusza 30, dz. nr 82, obr. Kopernik.

Przewidziane do wykonania prace, dla ktérych zgodnie z rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakre-
su i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakre-
su rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — dotyczg pracy na wysokosci powyzej 5m nad terenem.
Pozostate prace, nie objete planem BIOZ bedg wykonywane ze wzgledu na
bezpieczenstwo przy zachowaniu standardowych zasad BHP.

Na catosc¢ przedsiewziecia sktadajg sie nastepujgce prace:

a) roboty rozbiérkowe:
— demontaz okien
— rozbiodrka $cian — progéw okien
— rozbiodrka przekrycia dachu z ptyt korytkowych i scianek azurowych

b) roboty budowlane
- murowanie scian z bloczkoéw z gazobetonu
- wykonanie wiencéw i belek zelbetowych
- montaz konstrukcji stalowe;j
- wykonanie podktadu cem. na stropie
- wykonanie sufitéw podwieszanych g-k

c) roboty termo i hydroizolacyjne
— wykonanie docieplenia scian
— wykonanie hydroizolacji dachu tgcznikow

d) montazowe
- montaz stolarki okiennej
- montaz obrébek blacharskich

f) wykonczeniowe
— tynkowanie $cian
— malowanie Scian i sufitow
— montaz oswietlenia i instalacji elektrycznej
— montaz ptytek gresowych

2. Wykaz obiektow

Inwestycja obejmuje srodkowe skrzydto budynku szkoty ZSO nr 8 w Gliwi-
cach przy ul. Syriusza 30. Roboty bedg realizowane na dachach istniejg-
cych tgcznikéw pomiedzy segmentami budynku.



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mo-
ga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4. Przewidywane zagrozenia

Zagrozenia bezpieczenstwa jakie mogg wystgpi¢ wigza sie z:

— pracami na wysokos$ci: ok. 13m nad poziomem terenu

— mozliwoscig upadku przedmiotow z wysokich stanowisk pracy,
— uzytkowaniem maszyn i narzedzi budowlanych

— pracami na terenie szkoty: mozliwos¢ podejscia dziecka

5. Sposob instruktazu

Pracodawca jest obowigzany zapoznac¢ pracownikéw lub ich przedstawi-
cieli z planem prac, szczegolnie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Niezaleznie od instruktazu podstawowego (ogélnego) BHP jaki musi przejs¢
kazdy pracownik, kierownik robot przeprowadzi instruktaz na stanowiskach
roboczych.

Instruowanym pracownikom powinna by¢ dostarczona instrukcja technicz-
no-ruchowa lub wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa pracy obowigzujgce
na stanowiskach roboczych.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpo-
czeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady poste-
powania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posia-
da wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dosta-
tecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpie-
czenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami za-
wodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stoso-
wania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:



- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kie-
rownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych ta-
kich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pra-
cownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

6. Zabezpieczenia

Zabezpieczenia w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotycza:
a) umiejetnosci i wyposazenia pracownikéw
b) organizacji i wyposazenia budowy
c) zabezpieczenia technicznego stanowisk pracy
d) zabezpieczenia strefy niebezpiecznego oddziatywania

ad a) Pracownicy sg zobowigzani:
— posiadac aktualne badania lekarskie wysokosciowe
— posiadac odpowiednie kwalifikacje do obstugi i konserwacji uzy-
wanych urzgdzen
— by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej,
odby¢ szkolenie BHP i instruktaz na stanowiskach pracy

ad b) Dla prac zwigzanych z transportem materiatow z rusztowan i na rusz-
towania — nalezy uzy¢ odpowiedniego sprzetu
Do prac zwigzanych z mocowaniem ptyt z wetny mineralnej, wyko-
rzystac elektronarzedzia.
Dla odpadow towarzyszgcych pracom budowlanym nalezy zapewnic
miejsce ich sktadowania (pojemnik) oraz sposéb wywozu i utylizacji.
Pracownikom nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne obejmujgce:
e urzgdzenia sanitarno-higieniczne,
e pomieszczenia na szatnie,
e pomieszczenia dla spozywania positkdw oraz regeneracji.
Budowe nalezy wyposazy¢ w srodki do udzielania pierwszej pomocy.

ad c) Zabezpieczenie stanowisk pracy w warunkach robo6t przewidzianych
w zadaniu wigze sie z wykonaniem barier ochronnych i rusztowan



ad d)

dla prac na wysokosci. Rusztowania nalezy ostonic siatkami zabez-
pieczajgcymi i uziemic.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusz-
towan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wyko-
nane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony
tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie
oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytgczyc¢ instalacje elektryczng i stoso-
wac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prg-
dem elektrycznym.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do ga-
szenia pozarow, ktéry powinien byC regularnie sprawdzany, konser-
wowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i prze-
pisOw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigetych nalezy zapewni¢ wymiane powie-
trza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego
powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewa-
nia pomieszczen pracy.

Nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu i prac na rusz-
towaniach, odpowiednio jg oznakowac i wygrodzi¢ (szczegdlnie waz-
ne ze wzgledu na to ze budynek jest uzytkowany oraz zlokalizowany
w poblizu placu zabaw).

Wyznaczy¢ przejscia do obiektu dla pracownikéw i dozoru.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych i zapewnicC staty
nadzér.

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w ktorym
wystepujg zagrozenia dla ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne
oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Strefa, w ktérej wystepuje zagrozenie spadania z
wysokos$ci przedmiotow w swym najmniejszym wymiarze liniowym od



strony ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty.

Daszki ochronne nalezy umieszcza¢ na wysokosci nie mniejszej niz
24 m nad terenem w najnizszym miejscu. Powinny by¢ one
nachylone pod katem 45° w Kkierunku zrédta zagrozenia. W
miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego
powinna by¢ co najmniej 0,5 m wieksza z kazdej strony. Pokrycie
daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na uszkodzenia. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan Iub miejsc skladowania
materiatéw lub narzedzi jest zabroniona.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informa-
cje oraz informacje zawarte projekcie budowlanym.



